EUROTRE/EUROTREEFP FRANCAIS ISELIROY 12 B do:

1. GEMERALITES

Les ammeires électriqgues EUROTRE/EUROTREBF ont &té congues, éludiées et réalisées dans |= but de gérer,
avec la meillzure securité possible, un accés automatiqus (porte industrielle cu portail coulissant) motorisé par
un moteur asynchrone TRIPHASE ou par un moteur monophass.

Les armoiras élaciriques sont logées dans une enveloppe plastigue dotée de guatre vis de fermeture sarvant
&galement de charmiéres.

L'armgire EUROTRE comprend les dispositifs suivants:

Centrale EUROTRESK assurant la gestion de |a logigue de fonctionnement

Pore-fusibles avec fusibles (G4 500WCA) assurant la protection du moteur

Sloc telérupieurs avec verroulllage mécanigue et alectrique

Transformateur 400724 Vica G0WA

L'armigire EUROTREBF comprand les dispositifs suivants:

Centrale EUROTRESE assurant la gestion de |a logigue de fonctionnement
FPorz-fusibles avec fusibles (G4 S00WCA) assurant la protection du moteur
Condamnation de porte moniée sur barre DIN

Souton coup de poing d'arrét d'urgence

Boutons OUWERTURE, FERMETURE et OUVERTURE PARTIELLE

Bloc t&lérupieurs avec vermoullage mécanigue et électriqua

Transformateur 400724 Vea 80WVA

En ouire, la conformité aws rigoureux standards europesns pris en réference (CE)
garantit la gualita et la fiabilté du produit.

2. CARACTERISTIQUES PRIMCIPALES
+  Programmation facile par trofs fouches (incrementation, decrémentation, validation) et affichage & trois chiffres
»  iGestion “Inteligente” dz a logious d'autoiest.
+ Gestion de trois sécurites dont une photoceiuls, une sécurite pendant |a fermeture et une sécurite pendant l'ouverturs.
+  Deux contacts faston sur la carte pour le raccordement d'un bouton coup de poing d'amét d'urgences
» Fins de course ne pouvani pas éfre excius au moyen des fonctions programmables par clavier car senvant 3 protéger le
mateur riphass
s Connectzur enfichable (Molex) pour récepteurs monocanal ou bicanaus
s Connectsur enfichable (Molex | pour amplificateur photocellule modéle FT/115K
»  Conforme aux Directives europeennas prises en référence:
Basse Tension T3HZWCEE
Compatibilité Electromagnetique (EMC) B2/335/CEE

2. CARACTERISTIGUES TECHNIGQUES

Alimentation: 400 Vea

Sortie moteur: Triphasza 400 Vca

Courant moteur: Mazimum & & protégé par fusible

Alim. accessoires: 24 Voo - TE0 mA | protégee par fusible)
Temp. de fonctionnement: -20¢C [ + 55 °C

Parametres de réference: stockes dans une meémoire EE-PROM
Gestion des fonctions: par microprocesseur doté d'un watch-dog
Puissance Max - 4HP

PnAerﬁﬁ'
Nepn

T4 LJENLEALI] ke E O TR ST
AT LIEE an AaTELY-Sromous



EUROTRE/EUROTREEF

FECUROS_ 12 4 dac

FRANCAIS

RACCORDEMEMNT ET MISE EM SERVICE DE LA CENTRALE
Avant d'installer la centrale EUROTRERR, lire les "Averfissements généraux concamant la sécurite”
Fixer l= boitier au moyen des frous de fixation.

Utiliser des cables flexibles ayant ume section nominale comprise entre 0,5 &1 0,75 mm?.
Frévoir sur le réseau d'al mentation un interrupteur’sectionneur ayant une distance d'guverture des contacts
d'au migins 2 mm, conformément aux normes de référence an vigueur.

Maitire hors tension avant de raccorder les cables de puissance.

Fixer les passe-fils fournis et faire passer les cibles en maintenant séparés les cidbles de puissance 400
“oca des cdbles de commande 24 Voo

Raccorder les cables de puissance £t de commande en respactant les poinis suivants:

Raccorder les disposififs prévus pour que I'automatisme sur leguel est installée la cenfrale fonclionne dans

des conditions de sécurite optimum {paragraphe §)
_e raccordement & la borne 41 ne doit s'effeciuer que si I'on installe des dispositifs incorporant une fonction

d'autotest (dispositifs FOTOZ050DE, FOTOTESTI2, etc.).
2. Le raccordemant & la borne 41 ne doit pas s'effeciuer si l'on enfiche 'amplificatzur de la photocellule
madele FT/1 12K, En effet, ce raccordement est deja réalise interisurement.
4. Le bouton d'urgence coupant I'alimentation de |a carte mére doit étre du type a deéblocage manuel.
* Avant de metire sous tension, blogquer le bowton STOP; on peut alors effectusr des manoeuvras dites d
“HOMBME FRESENT", par l2 biais des contacts DUVERTURE et FERMETURE [contacisi MO a relier aux
&t 3 {ouverture) du bormier de commande. L'ouverture et la
fermeturs s'effectusnt en maintenant ces contacts farmes.
MN.B. pendant las manoesuvras dhomme présent, toutes les sscurités ne sont pas actives.

bornes 1 et 4 (fermeture) et aux bomes 1

*  Werifier, au moyen de la "Fonciion 987,

l2 raccordement et le fonctionnement de toutes les entrées sur le

bornier {vair 4 ce propos Nexplication sur I'utilisation de cetie foncfion figurant dans le paragraphe B}
“rogrammer les fonclions de la centrale comme indique dans b2 paragraphe 7 “Programmation dz |a

cenirals *

. Effeciuer cefts programmafion en réglant les paran1etre5 de fa-;""u a ce que l'accés automatise

puisse -::-f'r un maximum de securité. Duvrir et fermer laccas automatisé a plusisurs reprises, en verifiant
Iz bon fonclionmement tant da "automatisme que des securtés qui lui sont associéss.
mmande possibles par radio ou

+ Débloguer le bouton STOP ot effectusr toutes las manoeuvras de co

manusllemsnt (bornes 1-3, 14,1
ce faire, =e reporter & la “Descrigtion du foncticnnement de la centrale

“Programmation de |a cenfrale *

-5, 1-20).

{paragraphes 7-5).

Connecteur d'enfichage pour
recepteurs radio Prasiz|

et verifier le bon foncticnnement des sécurités installées. Pour
" {paragraph= 11} et ala

Plot Faston pour le , mignocanal ou bicanaux
raccordement au
secondaire du E@: -
transformateur I4Vae | | PP G b o | A AN
RADIO 26 25 M 23
Fusiole 24 pour la — § ALT{NLC.) E E E w i
protection du FUSIELE = | ot
secondaire du =0 . 28 E ™~ Connecteur
transformateur CLOSE @I @I IEI E - ar enfichage Maolex
- pour I'amplificateur
I . . + ‘J T il da la phaotocellule
4 _ CARTE MERE Ll =
Plot Faston pour le OESN = g | =
raccordement aux ':‘5:' EURCTRE DsK
alaments de commande 7 8 9 20 a1

Sornier feu

d'eclairage

cligmotant et lampe

7

| Baomier fins de course |

| Bomier de commande
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5 CABLAGES SUPPLEMENTAIRES SUR LA CENTRALE

La centrale EURCTRESF ast congue pour l'enfichage d'un amplificateur de photoceliule (modéle actuel
FTI115K) et de différents récepteurs radio . monocanal ou bicanaus.

Ces récepteurs fonctionnent aux fréguences européennes CEPT selon les Standards ETSI 200-220.

Connexion de Famplificateur de photocellule

monocanal (modele actuel FTM1SK)

- Enficher Famplificateur de la photocellule

- Le raccordement & la borme 41 n'est pas
necessaire car il est réalise intérieurement

- Raccorder les photocellules comme indigué sur
la motice de Namplificateur de la photocellule
M.E. Ceite carte est indiguée powr la gestion des
sondes CREMS2, CREMS, CREMSD, CREMSP,

Connexion des récepteurs radio
monccanal ou bicanaux

- Enficher un récapteur radio

- Le premier canal st toujours relig intérisurement,
permeifant une utilisation immeadiate; il == régle au
moyen de la “Fonction 57 .

- Zil'on enfiche un récepieur bicanaux, le
deuxiéme canal est porté sur l2 bomier de
commande comme un contact MO, (bormes 23 et

CR20M5, CRFC. 24}
M.B. Actusllemeni, ces récepteurs sont indiques
pour &ire utilisés, respactivement, aves les
emetieurs de la serie Multipass et Multipass ROLL.

SECURITES
*+ Photocellule a 'ouverture et 3 la fermeture [entrée )

Catte photocellule sert a protéger I'accés automatisé aussi bien pendant Mouverture que pendant |a

fermsturs.
* Securité de fermeture (entrée T)

Catte securité sert & misux protager Naccés automatise pendant la fermeture par rapporct a la saule

utilisation de la « Photocellule ». Ex.- la sécurité de fermeture peut étre realisée grice 3 un bourrelat de

fype pneumatigue (pressaostat), de fype a photocellule ou 2 bord sensible, efc...
Securité d ouverture (entrée 6)

Cette sécurité sert 3 protéger 'accés automatizé pendant I'ouverture en essayant de prévenir ou de

résoudre les éventusls risques mécanigues du mouvemeant (cisaillement, enfrainemsnt, choc, écrasement,

coupure, accrochags)

Tx.: la securité pendant I'cuveriure paut &tre realize au moyen d'un bourrslet de type pneumatique

{oressostat), de type 3 pholocellule ou 3 bord sensible, ste.
PROTECTIONS
*  Protection du moteur

Le moteur et les circuils de puissance sont protéges par des fusibles (54 @ 500 Vea).
*  Protection du transformateur

Le secondaire du transformataur est protégé par un fusible de 24 rapide (format Sx20).

Protection conire les surtensions par MOW sur le primaire 2t sur le secondaire du transformatsur.
+ Reinitialisation automatigque

En cas de fonctionnemeant anormal du microprocessaur, un circuit indépendant de réinifialisation

automatique (watch-dog) rétablit le contrdle de la cantfrale en la ramenant aux conditions inifiales de mise

sous tension.

7. PROGRAMMATION DE LA CENTRALE

A& la mise sous tension de la centrale, I'afficheur indigue la foncticon "EF”. 5i, dans les 4 secondes suivant la

mise sous tension, on appuie sur la fouche de validation (1é&re touche 3 droite), la cenfrale prend les valeurs

pregtablies. On peut alors programmer la centrale comme suit:

Acceder & |a selaction en pressant une des deux touches d'incrémentation ou de decrementation.

*+  Sélectionner la fonction & programmer en pressant une des deus touches (la touche de gauche sert 3
diminuer, la touche de droite 3 augmenter)

* [Presser la touche de validation pour changer la valeur de la fonetion. L'afficheur clignote et il est alors
possible de changer la valeur fixée en pressant une seule touche a la fois (la touche de droite sart &
diminuer, la touche de gauche & augmentar)

*  Sil'on veut pregrammer d'aufres fonctions, presser |la touche de validation et refaire les cpérations
indiquéas précadamment. Une fois toutes les programmations terminges, quitter I'état de clignotement de
lafficheur en pressant la touche de validation puis attendre 10 secondes (en n'effectuant aucune opération)
que I'aficheur s'ateigne.

N.B. Pour programmer la cenfrale, se reporter & la “Description du fonctionnement de la centrala ™.
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& FONCTIONS A PROGRAMMER

FONCTION 2 - Avertisseur lumineux {feu clignotant)
Cette fonction permet de régler I'utilisation d'un feu cignotant & lumiers fice cu clignotante.
Salectionner les valewrs :
Valeur 0 = relier un avertizseur lumineux clignatant max 60 Wicircut de clignotement incorporé).
Valeur 1 = relier un avertisseur lumineux a lumigre fize maxi G0 W (circuit de dlignotament non
imcorporé)
N.B. Les avertisseurs lumineuws reliés peuvent dong &tre utilises a la fois comme averdisseur et comme lampe
d'éclairage, dans la solution mixte (Ex: valeur réglée a zéro et deux averlisseurs luminewx dont 'un avec circuit
de clignotement incorpore et Mautre sans).

FOMCTION 5 - Commande PAS & PAS (bormes 1 et 5) etlou canal 1 radioc
Cette fonction permet de régler I'utilisation du contact extériewr MO & relier entre les bornes 1 815
du bormier de commande et du canal 1 du récepieur enfichable & carte, pour effectuer les
operations suivantes.
Salectionner les valaurs:
Valeur 0 = OUVERTURE l'automatisme effecius la manceuvre d'ouveriure et, apras le temps
d arrét étabdi (FOMNCTION 10), effectuer la manceuvre de fermature.
Valeur 1 = QUVERTURE/FERMETURE immediate
Valeur 2 = DUVERTUREARRET ei, aprés le femps d"arrét et de pre-signalisation a la fermeture
(FOMCTION 14), refermeiure /FERMETURE immediate /JUVERTURE immediate.
Valeur 3 = DUVERTUREARRET ai, aprés le temps d arrét et de pré-signalisation a la fermeture
(FOMCTION 14), refermeturs [FERMETURE immediate /ARRET et, aprés le temps d"amrét et da
pre-signalisation 4 la fermeture (FOMCTION 14), refermeture.

FOMCTION & - Entrée sécurité d'ouverture (bormes 1 et &)
Cette fonction permet de régler I'utilisation d'une sécurité & Nowvertura (par exemple, un bourrelet
de type pneumatique, de type a photocellule ou & bord sensible, sic)
Salectionner les valaurs:
Valeur 0 = s&curite d'ocuveriure non présente (avite de ponter les bornes 1 et &)
Valeur 1 = ARRET lors de l'intervention de la sécurité d'ouveriure. Dans ce cas, I'automatisme
provogue 'arrét du portail. Four rétablir le mouvement, transmeatire une autre commande radio ou
une commands “FERMETURE" (bornes 1-4); |a centrale n"accepte des commandas de fermeture
gu'aprés l'infervention et l2 réarmement de la photocellule.
Valeur 2 = ARRET et FERMETURE immediate. Si linterruption de la photocsllule continue, la
cenfrale n'accepte pas de commandes d'ouveriure, fandis qu'elle les accepte dans le cas
confrairs.

FOMCTION 7 - Entrée sécurite de fermeture (bornes 1 et 7)
Cette fonction permet de regler 'utilisation d'une securite de farmeture {par exemple, un bourrelef
de type pneumatique, de type a photocellule ou & bord sensible, atc ).
Salectionner les valaurs:
Valeur 0 = s&curite de fermeture non présente (&vite de porter les bornes 1 1 7)
Valeur 1 = ARRET lors de 'intervention de la sécurite. Dans c2 cas, laulomatizme provogue | arrst
du poriail. Aprés le réarmement de la sacurité, tfransmetire une auire commande radio ou une
commande «JUVERTURE: (bomes 1-2 "OUVERTURE™) pour rétablir le mouvemeant du poriail.
Valeur 2 = ARRET et QUVERTURE immeadiate. Si l'intermuption de la photocellule continus, la
cenfrale n'aceepie pas de commandes de fermeture, tandis gu'elle les accepis dans e cas
confrairs.
Valeur 3 = = ARRET =t OUVERTURE immédiate. Sila cellule photoélecirique est engagee, slle
n‘accepie pas les commandes de fermeturs et d'ouverture (tout comme l'enirae & avec la fonclion
2 places sur la valeur §).

FOMCTION 8 — Commande d'entrée de la cellule photoélectrique de sécurité aussi bien en ouverture
qu'en fermeture {bornes 1 =t 8)
Cette fonction permet de régler l'emiploi de la celiule photoélecirique de sécurite. Paramétrer les
valeurs:
Valeur 0 = s&curite en fermeturs non présente (sert & éviter de metire un pont entre les bormes 1
et 2]
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Valeur 1 = ARRET lors de lintervention de la cellule photoélectrigue de sécurite aussi bien en
phase douverture que de fermeturs. Lors du réarmement de la cellule photoélectrigus ot aprés le
termips d'amat (FOMCTION 10), Fautomation referme.

Valeur 2 = ARRET en phase da fermeturs et CUVERTURE lors du réarmement.

Valeur 3 = ARRET aussi bien en phase de farmeture que douverture 2t FERMETURE aprés un
termps de 2 secondes depuis le réarmement de la cellule photoglectrigue.

Valeur 4 = ARRET en phase de fermeture et JUVERTURE immeadiate. Quand la cellule
photodlecirigue est interrompus, elle n'accepie pas les commandes de fermeture et d'ouveriure.
Valeur 5§ = ARRET en phase de fermeture et JUVERTURE immeadiate. Quand la cellule
photoélecirigue est interrompus, elle n'accepie pas les commandes de fermeture. Pendant le pré-
clignotement an fermeture, lntervention de la cellule photodlectrigue provoque e recalzoul du
femps de pause.

Valeur & = ARRET en phase da fermeture et OUVERTURE immédiate. Quand |a cellule
photoglecirigue est interrompus, elle n'accepte plus de commandes de fermeiure et douvertura.
Pandant lz pré-clignetemeant en farmeture, lintervention de la callule photoélacirique provogue le
recalcul du femps de pause.

N.B. De plus, il existe une auire fonction consistant a Boguer I'automation avani qu'elle accomplit foute
manosuvre dans le cas ou 'une des securntes soit active (confact MN.C. cuvert). 5i la securite resie active, l=
voyant lumineux resie allume pendant un temps maximum de 4 min.

FOMCTION 2 - Temps maximum d'ouverture et de fermeture
Cette fonction permet de ragler, a la méme waleur, le temps maximum de fonctionnement de
I'automatisme, aussi bien a l'ouverture gu'a la fermeture. |l n'est pas possible d'exclure cetie
fomction car elle sert essentiellement a protéger l2 motaur en cas de mauvais fonctionnement des
securités. Ce femps est compris enire 1 et 120 secondes. La valeur prégtablie est de 20 secondeas.

FONCTION 10 - Fermeture automatigque
Cette fonction, gui st associée aux fonctions 1-3-4-5-5-7-2-20, permet de régler le temps d'arrét
avant la fermeture automatique.
Zalactionner kes valaurs
Valeur 0 = fermeturs automatique désactivees (dans ca cas, aprés la phase d'ouveriure, |2 portail
restz arréta, aftendant une autre commande radio ou manuelie).
Valeur comprise entre 1 et 99 = cafte valeur correspond au temps darrét (sec.) avant la
fermeture automatigue.

N.B. Ce temps doit &ire toujours supérieur au temps de pra-signalisation a la fermeture (Fonction 14)

FOMCTION 13 - Temps de pre-signalisation a I'ouverture
Cette fonction permet de régler le temps de fonclionnement de l'avertisseur luminaws: avan?
I'ouverture.
Ce temps est compris entre 0 et 10 sec.

FOMCTION 14 - Temps de pré-signalisation a la fermeture
Cette fonction permet de régler le temps de fonclionnement de 'avertissaur luminews: avant la
fermeture.
Ce temps est compris entre 0 et 10 secondes. La valeur préétablie est de 1 sec.

FONCTION 18 — S&lection du temps d'inversion en dixiémes de seconde
Valeur 0 = inversion instantanes
Valeurs entre 1 et 39 = temps dinversion parameétrable en dixidmes de seconde entre 0,1 st 9.0
secondes.

FONCTION 20 - Ouverture partielle (bornes 1 et 20)
Cette fonction permet de régler le temps d'ouveriure partielle pouvant &tre commiands au moyen
dum contact extérieur MO, & relier aux bornes 1 et 20 du bomier da commande.
Ce temps peut étre réglé de 0,1 3 99.9 secondes. La valsur préétablie est de 2.0 sec. La

fermeture automatigue s'efectue aprés le temps d'arét (Fonction 10) ef de pré-signalisation a la
fermeture.

FONCTION 41 - Autotest des sécurités (borne 41)
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Cette fonction sert & tester les securités (photocellules st bourrelets da securité, entrées sur les
bormes &, 7. 8} avant foute manoceuvre: cetie fonction peut &ire assurde par des photocellules
prevues & cet effet (Ex: modéles Prastel FOTOI0SDE, FOTOTEST2). Si le test &choue (une des
sécurités ne fonctionne pas bien) I'automatisme n'exécute pas la commande recue.
Sélectionner kes valeurs
Valeur 0 = auictest désactive
Valeur 1 = aulotest aciivé {temps dautolest = 100 msec).
N.B. Que I'autotest soit aclivé ou désaciive, une impulsion da 24 W co est toujours délivrés sur la bome 41
avant toute manoceuvre,
N.B. & assurer toujours, lorsque la fonction d'autotest est activee, qu'il est possible de tester toutes les
sécurites. Dans le cas confraire, les séourités qui me peuvent pas &ire testéas doivent étre désactivées (fonction
corespondants avec la « Valeur 0 » sélectionnés).

FOMCTION 38 — Pas de sélection des temps de manosuvre
Cette fonction sert & faciliter la programmation des temps de manceuvre.
Sélectionner les valsurs:
Valeur 0 = quand cetie valeur ast fixée, il 2st possible de sélectionner les dixiameas de seconde 2
la Fonction 20 "DUVERTURE PARTIELLE " et de saleciionner les aufres temps au pas de 1 sec.
Valeur 1 = quand cetie valeur ast fixée, il 25t possible de sélectionner le temps a la Fonction 20
“DIUNVERTURE FARTIELLE ~ en excluant les dixiémes de seconde, et de selectionner les autres
femps au pas d= 10 sec.

FONCTION 29 - Werification de I'état des entrées
Cette fonction sert & verifier I'atat des enfrées 3-4-5-8-7-8-0-20-12-11. Proceder comme suit:
Faire afficher la fonction 829 et presser les deux fouchas en méme temps
Atteindra la valeur correspondant & lenfrée & varifier 2n ufilisant une seule touche 2 la fois.
5i Fentrée n'est pas active (*) la letire “o” apparait.
SiFentree est active (*] la lettre “c” apparait.
{*) Enfrée non active = le contact relia est & I'etat indigue.
{*} Enfrée active = le contact relié est 4 I'état confraire de celui indique au schema.
Ex: l2 contact NF des fins de course n'est pas a I'état actif.
MN.B. Me jamais modifier les valeurs sélectionnges aue fonctions mentionnéss ci-dessus quand laccas
automatisé est en mouwvemsant

9. MESSAGES ERREUR AFFICHES

(DISPLAY)

E1-TEST PHOTOCELLULE A ECHOUE noa

r

- I 1o
E2 - TEST SECURITE en FERMETURE A ECHCUE (ou ] | 1

1

1

securité active pendant la commande de fermeture). i H

E3 - TEST SECURITE en OUVERTURE A ECHOUE {ou (SR [ PRI I P
securité active pendant la commande d’ ouverture).
E4 - TEST DES PARAMETRES MEMORISES A ECHOUE O O O

[DIMNUTIONNALGRENTATHOMNVALIDETION )

En cas de message d'ereur, répéter la manceuvre; si le message persistz, contrdler les raccordements et le
bon fanctionnement du dispositif indiqué dans le message d'emsur, par le biais de la Fonction 99,

Si les raccordemenis sont corrects, couper et ratablir I'alimentation selon les instructions figurant au paragraphe
4 « Raccordement et mise en service de la centrale ».

En e qui concemnsa 'erreur « E4 =, il est conseille da revenir aux paramétres présalectionnes par le fabricant en
&teignant la centrale, puis en rétablissant Falimeniation et en appuyant sur la touche de validation (1&re fouche
& droite) dans les £ secondes (pendant celie phase, 'afiicheur indigue « E£ ). Reprogrammer alors la cantrale
en raétabliszant les valeurs présenies avant le message « TEST A ECHOUE ». Si le fest échoue de nouveau,
appeler le service d'assistance technique pour remplacer le dispositif défectueus.

M.B. 5i l2s messages d'erreur persistent, essayer, pour manceuvrer le porizil, de ransmetire une commande
d'ouverture « Homme présent = aprés avoir activé k2 bouton d'amét, comme indiqué dans le paragraphe 4
“Raccordements et mise en service de la centrale™
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10. LISTE DES FONCTIONS VARIABLES (0...99)

FONCTIIN DESCRIPTION Minlitaax] Valaur preatablia
2 Fréquence du feu clignotant ONIQFFE (1 =0M : 0 = OFF) o<1 1
Commande sur le bormier c .
5 0= 0UVERTURE o 0=+3 1
1= 0UVERTUREFERMETURE immediate o
2 =0UVERTURESTORPFERMETURE/QOUVERTURE
3= OUWERTURESTORP/FERMETURE/STOP
Securité a I'ouverture E ,
g 0 = Mon présent —DT— 0=2 ]
1=5TOP e
2 = 5TOF et FERMETURE immédiate
Sécurité a la fermeture . .
= Mon présent 4
7 1=5STOP = 0=3 o
2=5TOP et OUVERTURE
3 = comme la fonction 5 paramétrés sur &
Sécurité a la fermeture et a I"'ouverture (photocellule)
0 = Mon présent . |
8 1=5TOP = = 0+ 6 0
2=5TOP =t OUVERTURE H.Z
{au réarmement de la photocellule).
3 = STOP =t FERMETURE aprés 3 sec {au rearmement de la
photocellule).
4 = STOF et OUVERTURE immédiate
5= ARRET et OUVERTURE (lautomation &tant farmee, alla
ne blogue par Fouverture et pendant le pré-clignotement elle
recaloule l2 temps & amréd)
§ = ARRET et OUVERTURE (lautomation efant farmee, el
blogue Fouverture et pendant le pré-clignotement alla
recalcule l2 temps dames)
g Temps maxi de travail a 'ouverture et a la fermeture 1+ 180 sec. 20 sec.
A0 Temps de pause pour Fermeture automatique 0+99 sec. 20 sec.
13 Temps de pré-signalisation a "'ouverture 0=10 sec. 1
14 Temps de pré-signalisation a la fermeture 0= 10 sec. 3
18 Selection du temps dinversion en dixiémes de seconds 0+59% 0
20 Temps d'ouverture partielle %— 0,1=53.9 3.0 sec.
o L
{programmakble en dixiémes de sec.)
Test des sécurites [photocellules) en début de
41 Manoeuyrs 0=1 0
0= 0FF
1=0M
98 Pas de selection des temps de manosuvre
1=10,1 sec x Fonction 20 ; 1 sec x Fonchons 9,10,13,14 1 =10 1
10 = 1 sec x Fonction 20,13,14 ; 10 sec x Fenctions 2,10
93 Lecture entrées pour test de fonctionnement Taoutes les
entrées de
commande
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11. DESCRIPTION DU FONMCTIOMNEMENT DE LA CEMTRALE

MISE S0OUS TENSION

A la mise sous tension de la cantrale, I'afficheur 2" allume momentanément, indiquant “EP™.

Si I'on appuie sur la touche de validation dans les 4 secondes (1&re touche 3 droite), la centrale revient aux
valeurs préeiablies.

N.B. En cas de mauvais foncticnnement, lafiicheur indigue le type de dafaut (voir paragraphe §). A la mise
sous tension de la cenfrale, aucune manoeuvre n'est effectuse, =i ce n'est aprés la réception d'une commande
wvoloniaire de Mufilisateur.

COMMANDES CONTRADICT2IRES

En présence simultanées de commandes contradictoires, la cenfrale n'exécute aucune de celles-ci.

ARRET DU MOTEUR

L'arrét peut s'effectuer dans les cas suivants:

*  Absence dalimentation

*  Intervention du fin de course comrespondant (ouverture contact MLF)

+ Intervention d'une des sécurités (ouverture des contacts MLF. correspondant a la photocellule, & la sécurite
d'ocuveriure et & la sécurite da farmeturs].

*  Fin du temps maximum de foncticnnemeant &tabli au moyen de la « FOMCTION 9 5.

+ Activation du bouton d'ARRET {ouverture du contact M.F. darrét) ou du bouton d'urgence. Dans ce cas,
pour rétablic le mouvement, deébloguer le bouton d'ARRET ou durgence et transmetfre une autre
commands radic ou bien une commande « OUVERTURE » ou « FERMETURE » ou « PAS A PAS »
{bomes 14 « FERMETURE = &t 1-3 « OUVERTURE » &t 1-5 « PAS & PAS ».

MANZEUVRE HOMME PRESENT

Presser le bouton d"ARRET (ouveriure du contact N.F. sur l'enirée 8). La cenirale paut alors assurer la fonction

“Homme présent ” compaoriant louverture et la fermeture de Naccés automatisé au moyen des deux contacts

exterieurs N.O. (bornes 1-2, 1-4, 1-5 du bomier de commandes). Ces commandes (fermeture des contacts

M.OD.) doivent fre maintenues volontzirement par Noperateur.

N.B. Pour effectuer cette manosuvre, la centrale ne tient pas compte de I'atat des « scurites”.

N.B. Il est toujours nécessaire que le contact d'arrét ow d'urgence soit ferme pour permettre le fonctionnament

auiomatique de la centrale.

MANOEUVRE D'OUVERTURE

* Commander une manocsuvre par radio (canal 1) ou par le biais de la commande « UWVERTURE » (bomes
1et3)ou « PAS A PAS » (bomes 1 et 5) ocu « OUWVERTURE PARTIELLE » (bornes 1-20).

*  Pré-signalisation de Faveriisseur lumineux pendant le laps de femps etabl au moyen de la FOMCTION
a 13 w.

*+ La centrale effectus le test des securités relatives au mouvement douverture (seulement si la borne 41 ast
relige et =i la « FOMCTION 41 = est réglés a la valeur « 1 =)

* e maoteur est aliments.

N.B. En mainienant fermé le contact manuel d'ouverture (bornes 1 et 3), la cenfrale n'effectue pas d'operations

de fermetura.

MANCOEUWVRE DE FERMETURE

* La fermeture peut s'effectuer automatiquement aprés le temps etabli au moyen da la FONCTION « 10 = ou
au moyen de la commands « PAS A PAS » (bornes 1-3), ocu par des commandes radio (canal radio 1), cu
bien au moyen de la commande « FERMETURE » (bomes 1 et 4]

Pré-signalization de l'avertisseur lumineux pendant lz tamps eiabli au moyven de la FONCTION < 14 ».

La cenfrale sffacius e test des séourités relatives au mouvement de farmeture (ssulement =i la bome 41
est relige 2t si la « FOMCTION €1 » estragles a la valzur « 1 5]

Le mateur est alimenta.

MANCOEUVRE D'OUVERTURE PARTIELLE

+  Commande d'ouveriure partielle au moyen dun contact M. cidblé entre les bornes 1 et 20 du bornier de
commande. La cenifrale se comporie comme a louvertura; la manoeuvra se termine aprés I'écoulement du
femps &tabli au moyen de la FOMCTION 20
La fermeture paut s'effeciuer automatiqguement aprés le temps &tabli au moyen de la FOMNCTION « 10 =, ou
par le bisis des commandes radio, par le biais de la commande « PAS & PAS » (bormes 1-5) ou bien par le
biagis de la commande « FERMETURE » (bomes 1 st 4).
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SCHEMA D'APPLICATION EUROTRE AVEC MOTEUR MONOPHASE
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i Y SEC E - T, D
{E) SECONDAIRE DU TRANIFORMATEUR 24 Vs 24 \ac — 24 Var
3 :@:I
[ S
{PB] ENTRE FOLUR ARRET DURGENCE e ALT (N.C.)
k LLL LT

{CL} BDEINE TELESUFTEUR DE FERMETURE 24 Wica

il

{OP} BOBINE TELERUFTEUR DE FERMETURE 24 Vs

\_\‘u.lu"
FHASE (Ex LE-:D—/g
[S) FEU CLIZHOTANT OU LAMPE DECLAISAZE
i

(CONTACT HON ALIMENTE) KEUTRE (M}

x‘*lf.f
(E] FEL CLIGNOTANT OU LAMFE C'ECLAIRAGE FHAZE s L3jr—
i

POOMTACT ROM ALIMENTE

Bedee B O

NEUTRE (M B
{12) FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR [, 12
10 CORMMUN ALIMENTATICON ; a
(11} FiN DE COURSEE FERMETURE MOTEUR h 11
e
[13} VOWANT "FPORTAIL CUMEST™ 24 Ver - 100 m, @. 13
D—l_ il 0
0} GOMRIUN ALIMENTATION -
G 0—
{4) SOATIE ALIMENTATICN = 24 Wdc '@' 1
S 11—
{3} BOUTON CUVERTURE i {E} 3
(4] ECUTON FERMETURE - @ 4
(5] SOUTIN DE COMMANDE FA2 A PAZ - @. 5
|5} ENTREE EECURITE C'CUVERTURE I~ @ E;
(71 ENTREE SECURITE DE FERMETURE [ .@. 7
(8} ENTREE PHOTOCELLULE I @ a
{51 BOUTON ARRETE DURGENCE P @- O
(20} BOUTON [MOUVERTURE PARTIELLE " @- 20
{41} BORTIE COMMANDE [FAUTOTEST +24vdc o @ 41
(23,24} DONTACT DEUHIEME a @' 23 }
CAMAL RADID
0 | 24
{35} MASEE ANTENNE RADID @ 75
{235} CENTRALE ANTEMME RADID @;n 26
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